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Gegenstand des Patents 879 651 ist eine Vor- 
richtung zum Regeln der Warme in Atemschutz- 
geraten mit Erneuerung der Atemluft in Alkali- 
oder Alkalisuperoxydpatronen, bei der die Patrone 

5 von einem Kuhlmantel, insbesondere einem Flus- 
sigkeitsmantel, umgeben ist, dessen Kuhlwirkung 
auf dem Verdampfen flussiger oder dem Schmelzen 
fester Stoffe beruht. Der Kuhlmantel kann ein 
ringformiges GefaB darstellen, in das die Patrone 

10 hineingesteckt ist Der Kuhlmantel kann auch 
durch aufsaugende Stoffe gebildet sein, die rait 
Flussigkeiten getrankt sind und entweder fur sich 
urn die Patrone herumgelegt oder in einem ring- 
formigen, die Patrone aufnehmenden GefaB unter- 

15 gebracht sein konnen. Die aufsaugenden Stoffe 
konnen mit einem Vorratsbehalter fur Flussig- 
keiten z. B. mit Hilfe eines Doehtes in Verbin- 
dung stehen, so daB die verdampfte Flussigkeit 
standig ersetzt wird. 

ao Diese Vorrichtung wird erfindungsgemaB da- 
durch weiter ausgebildet und verbessert, daB der 
Kuhlmantel aus einer oder mehreren Lagen von 
gegebenenfalls mit durchlaufenden Langsoffnungen 
versehener Wellpappe gebildet wird, die auf beiden 

as Seiten von glatten Papplappen uberdeckt sind, so 
daB Kanale entstehen, die das Aufsaugen von 
Kuhlflussigkeit durch den Mantel erleichtern. 

In der Zeichnung sind zwei Ausfubrungsformen 
der neuen Patrone schematisch im Schnitt dar- 

30 gestellt. 

Innerhalb der Patrone, deren Mantel 1 nur in 
. einem Bruchstuck sichtbar ist, ist gekorntes 
Alkalihydroxyd oder Alkalisuperoxyd 2 unterge- 


bracht. Dabei ist die Patrone von einem Mantel 
umgeben, der aus eiher gegebenenfalls grobporigen 35 
Wellpappe 3 gebildet ist, die auf beiden Seiten von 
nicbt geweliten Papplagen 4 bedeckt ist, so daB 
kapillarartig wirkende Aufsaugkanale 5 und 6 fur 
Kiihlflussigkeiten entstehen. 

Abb. 2 zeigt eine Ausfuhrungsform, . deren 40 
Mantel , aus doppelten Lagen von Wellpappe be- 
steht, wobei die Wellen gegeneinandergerichtet 
sind, so daB zur Patrone hin und nach auBen die 
glatten Seiten der Wellpappe liegen. In diesem 
Falle ist die Verwendung besonderer, nicht ge- 45 
wellter Papplagen uberflussig. Die Wellpappen 
konnen zur Erhohung der Kuhlwirkung und der 
Aufsaugfahigkeit noch mit durchlaufenden Langs- 
offnungen 7 versehen sein. Dabei konnen, wie dies 
im unteren Teil der Zeichnung angedeutet ist, die 50 
Wellenberge aufeinanderliegen, sie konnen aber 
auch, wie dies der obere Teil der Abb. 2 zeigt, in 
den Wellentalern des Gegenstuckes liegen. 

PATENTANSPRUCH: 55 

Vorrichtung zum Kiihlen von Alkalipatronen 
in Atemschutzgeraten mit Kreislauf der Atem- 
luft nach Patent 879 651, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Kuhlmantel aus einer oder meh- 
reren Lagen von gegebenenfalls mit durch- 60 
laufenden Langsoffnungen (7) versehener Well- 
pappe (3) gebildet ist, die auf beiden Seiten 
von glatten Papplagen (4) uberdeckt sind, so 
dafi Kanale (5, 6) eatstehen, die das Aufsaugen 
von Kuhlflussigkeit durch den Mantel er- 65 
leichtern. 
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